Updateanleitung fur OTlI USB Datenkabel fiir Windows XP

Symptom

s25@once oder ein anderes Handyverwaltungsprogramm meldet beim Suchen des
Telefons einen Fehler 8020 und Sie verwenden ein Datenkabel mit OTI Chip unter
Windows XP.

Ursache

Es ist ein USB Treiber fir das Kabel installiert, der alter als Version 1.12.35 ist. Diese
Treiber sind fehlerhaft. Es gibt inzwischen eine neue Version.

Ausgangssituation

Das Kabel muss mit dem PC verbunden sein. Es darf kein Programm auf das Handy
zugreifen. S25@once etc. vorher schlieBen.

Anleitung

Die nachfolgende Anleitung beschreibt das Update auf Treiberversion 1.12.35. Sie
fihren das Update auf |hr eigenes Risiko aus. Der Autor der Anleitung tGbernimmt
keine Gewahr fir Richtig- bzw. Vollstandigkeit und haftet nicht fir direkte oder
indirekte Schaden. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, fihren Sie die Schritte
nicht aus und wenden Sie sich an den Handler, der Ihnen das Kabel verkauft hat.
Eigentlich sollte er diesen Support bieten!

Klicken Sie auf dem Windows Desktop mit der rechten
Maustaste auf den Arbeitsplatz. Wahlen Sie
~Eigenschaften®.

Offnen
Explarer
Suchen...
Yerwalken
Systeminformationen

MNetzlaufwerk werbinden. ..
MNetzlaufwerk trennen. ..

Yerknopfung erstellen
Lischen
Umbenennen

Eigenschaften

Systemeigenschaften 2=l Wechseln Sie auf die
Registerkarte Hardware und

Femote
" i klicken Sie auf Gerate-Manager.

Erweitert

Syztemwiederherstellung
Allgemein I Computername

— Gerate-banager

=0 [er Gerdte-Manager listet alle auf dem Computer installierten
= Hardwaregerate auf. Yenvenden Sie den Gerate-tanager, um
die Eigenzchaften einez Geratz zu andern.

Durch die Treibersigniemung kann sichergestellt werden, dass
installierte Treiber mit Windows kompatibel sind. Ober Windows
Update konnen Sie festlegen, wie Treiber uber dieze ‘Webate
aktualisiert werden sollen,

 Treiber

Treibersighierung Windows [Ipdate

— Hardwareprafile

Dber Hardwareprofile kinnen Sie verschiedens Hardware-
konfigurationen einrichten und speichern.

Hardwarepraofile |

0K l p‘-‘-.bbrechenl Ulgemehmenl
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|Startet den Hardwareupdate-assistent Fir das ausgewahlte Gerat, | |

Es 6ffnet sich der Geratemanager.

Gehen Sie in den Zweig Anschlisse. Hier muss der OTI USB-to-Serial Comm Port
auftauchen — evtl. mit einer anderen COM Nummer in Klammern als im Beispielbild.
Taucht der OTI Anschluss uberhaupt nicht auf, brechen Sie an dieser Stelle
unbedingt ab. Ihr Problem ist ein anderes, als das hier beschriebene.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wéahlen Sie , Treiber
aktualisieren” aus dem Menu aus.

Hardwareupdate-Assistent Waéhlen Sie im
Willkommensdialog
.Nein, diesesmal nicht

und klicken Sie auf

Ez wird nach aktueller und aktualizierter Software auf dem Weiter“
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der ” .
windows Update-wWebsite [mit [hrer Erlaubniz) gesucht.

Datenschutznchtlinie anzeigen

Willkommen

Sall eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software 2u suchen?

7 Ja. rur diese sine Mal

LS

d jedes Mal, wenh ein Gerat angeschlozsen wid

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vorgang fortzuzetzen.

& Zuriick: ‘ Weiter » b Abbrechen
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Hardwareupdate-Assistent

Mit diezem Assistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

0TI USB-to-Senial Cormm Port [CORE)

/ j Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
4 oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein

“Wie mochten Sie vorgehen’?

" Software au i empfohlen)

(Software won einer Liste oder bestimmben Guelle:
inztallieren [fur fortgeschritens Benutzer) ;

Klicken Sie auf ""weiter”’, um den Yorgang fortzusetzen.

< Zuriick l:l “Wwheiter » I,'] .&bbrechenl

Hardwareupdate-Assistent

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

" Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Wemwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche 2u enweitern ader
einzuzchranken. Lokale Plade und “Wechselmedien zind in der Standardzuche mit
einbedriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert,

[T wechselmedien durchsuchen [Diskette, CO....]

[¥ | Eclgende Buelle ebenfallz durchsuchen:

|F:\Drivers\\-\-"in2k

j [Durchzuches |

& icht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst waklerd

& iete 2u wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dasz der won lhnen gewahilte Treiber der Hardware am besten entzpricht.

< Zurlick 1| Wieiter = II Abbrechen |

Hardwareupdate-Assistent

W ahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
"wieter” Klicken Sie auf "D atentrager'’, wenn Sie uber einen Datentrager verfligen, der
den erforderlichen Treiber enthalt.

¥ Eompatible Hardware anzeigerd

b odel |
OTI USB-ta-Senial Carnrm Part

Datentrager... '

Dieser Treiber ist nicht digital sigmert!
Wiarum izt Trelbersignierung wichbio?

£ Zurick I Weiter > I .-’-‘«I:ubrechenl

Wahlen Sie den
unteren Punkt aus
und klicken Sie auf
weiter.

Wahlen Sie ,Nicht
suchen, sondern
Treiber selbst
wahlen“ aus und
klicken Sie auf
~“Weiter*.

Klicken Sie auf
,Datentrager”.



Installation von Datentrager x|l Klicken Sie auf

,2ourchsuchen®.
Leqgen Sie der Installationsdatentrager des Herstellers
- ein und stellen Sie sicher, dazs weiter unten das richtige
Laufwerk auzgewshlt ist. Abbrechean
Drateien des Herstellers kopieren von:

2D

21xl| Geben Sie im Dropdown

Suchen i(l_}\wm.?k 1_}:\,) . Y - Menu (1) den Ordner an, in

Datei suchen

den Sie den neuen OTI
Treiber zu Anfang mit Winzip
entpackt haben. Wahlen Sie
den Unterordner ,Win2k*®
(auch, wenn Sie Windows XP
verwenden).

Klicken Sie die Datei
~SER120.INF* an (2).
Beenden Sie den Dialog mit

B . ) -
Dateiname:  |SER120.INF :3 (| Difnen |) dem Offnen Knopf (3).
=] bbrechen |

D ateityp: ISetup-InfDlmatiDnen [*.inf] o Abbrechen

4
Installation von Datentrdger j | Klicken Sie OK

Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers n
L ein und stellen Sie sicher, dase weiter unten das nichtige .
Laufrerk ausgewahit ist. Abbrechen |

Dateien des Herstellers kopieren war:

C:ADokumente und EinstellungentJohnEigene Daj

Hardwareupdate-Assistent o : Wihlen Sie

Weiter”.

Wahlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

Wiahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
“wieter'. Klicken Sie auf "Datentrager, wenn Sie uber einen Datentrager verfugen, der
den erfarderlichen Treiber enthalt.

¥ Kompatible Hardware anzeigen

Modell |
0TI USE-to-Senal Comrm Part

& Diezer Treiber izt nicht digital signiert! Dratentrager... |

wfarurn izt Treibersignierung wichtigy

£ Zurnick, Wielter »

Ahbbrechen |




Hardwareinstallation

L | "_., Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
0TI USE-to-Senial Cornrn Port

hat den ‘indows-Logo-Test nicht bestanden, der die F.ompatibilitat mit
Windows #P Lberprift. fafamm it dieser Test wichhig?]

Dasz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft emphiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Teszt bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

|nztallation fortzetzen
———

i Inztallation abbrechen

Hardwareupdate-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

(3 0TI USE-to-Serial Cornmn Port

Flicken Sie auf “Fertig ztellen”’, um den Wargang abzuschliefen.

< zuriick. (]

Abbrechen |

Abschluss
SchlieBen Sie alle noch offenen Fenster.

Waébhlen Sie
»installation
fortsetzten®. Die
Warnung ist
gegenstandslos.

Beenden Sie den
Installationsvorgang
mit ,Fertig stellen®.

Starten Sie s25@once. Das Telefon sollte nun ohne Fehlermeldung gefunden werden.



