Updateanleitung fur OTI USB Datenkabel fiir Windows 2000

Symptom

s25@once oder ein anderes Handyverwaltungsprogramm meldet beim Suchen des
Telefons einen Fehler 8020 und Sie verwenden ein Datenkabel mit OTI Chip unter
Windows 2000.

Ursache

Es ist ein USB Treiber fir das Kabel installiert, der alter als Version 1.12.35 ist. Diese
Treiber sind fehlerhaft. Es gibt inzwischen eine neue Version.

Ausgangssituation

Das Kabel muss mit dem PC verbunden sein. Es darf kein Programm auf das Handy
zugreifen. S25@once etc. vorher schlieBen.

Anleitung

Die nachfolgende Anleitung beschreibt das Update auf Treiberversion 1.12.35. Sie
fihren das Update auf |hr eigenes Risiko aus. Der Autor der Anleitung tGbernimmt
keine Gewahr fir Richtig- bzw. Vollstandigkeit und haftet nicht fir direkte oder
indirekte Schaden. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, fihren Sie die Schritte
nicht aus und wenden Sie sich an den Handler, der Ihnen das Kabel verkauft hat.
Eigentlich sollte er diesen Support bieten!

Klicken Sie auf dem Windows Desktop mit der rechten
Maustaste auf den Arbeitsplatz. Wahlen Sie
~Eigenschaften®.
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MNetzlaufwerk werbinden. ..
MNetzlaufwerk trennen. ..
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Eigenschaften

Systemeigenschaften

Wechseln Sie auf die
Allgemeinl Metzwerkidentifikation  Hare Eenutzerprofilel Erweilertl Registerkarte Hardware und
klicken Sie auf Gerate-Manager.

Iit dem Hardware-dzsistenten kiohnen Sie Hardware-
komponenten installieren, deinstallieren, reparieran, auswerfen
und konfigurieren.

Hardware-fzzistent...

— Gerate-td anager

Der Gerate-Manager fishit alle auf dem Computer installierten
Hardwarekomponenten auf, Yemwenden Sie den Gerdte-
tanager, um die Eigenzchaften aller E.omponenten zu
andern.

Treiberzsignierung... Gerate-Manager...

o PP

— Hardwareprofile

[Iber Hardwareprofile kinnen Sie verschisdene Hardware-
konfigurationen einrchten und speichern.

Hardwareprafile. . |

k. I a‘-‘xbbrechenl Ulgernehmenl
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Es 6ffnet sich der Geratemanager.

Gehen Sie in den Zweig Anschlisse. Hier muss der OTI USB-to-Serial Comm Port
auftauchen — evtl. mit einer anderen COM Nummer in Klammern als im Beispielbild.
Taucht der OTI Anschluss uberhaupt nicht auf, brechen Sie an dieser Stelle
unbedingt ab. Ihr Problem ist ein anderes, als das hier beschriebene.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wéahlen Sie
,Eigenschaften®.

Eigenschaften von OTI USB-to-Serial Comm Pa el A Wechseln Sie in die
Registerkarte Treiber

.ﬁ.llgemeinl .ﬁ.nschlusseinstellunge und klicken Sie auf

_ » I reiber aktualisieren®.
(3 0TI USB-ta-Senial Corm Fort [COR4)

Treiberanbieter: aTl

Treiberdaturm: Micht werflighar

Treiberversion: Micht werflighar

Crigitale Signatur:  Micht digital sigriert
Flicken Sie auf ''Treiberdetails", um Informationen uber die fur das Gerat
geladenen Treiberdateien zu erthalten. Sie kannen auf "Deinztallizren’
klicken, um die Treiberdateien fir dieses Gerat 2u deinstallisren. Wenn Sie

die Treiberdateien fiir daz Gerat akiualizieren mochten, klicken Sie auf
"Treiber aktualisieren",

Treiberdetails. .. Deinztallieren Treiber aktualizieren... "
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Assistent zum Aktualisieren von Gerdtetreibern

Willkommen

Diezer Azziztent aktualiziert einen Treiber fur ein Gerat.

Klicken Sie auf "Weiter'", um den Yorgang fortzusetzen.

Abbrechen |

< Zuriick €} :

Assistent zum Aktualisieren wvon Geratetreibern

Hardwaretreiber installieren
Ein Geratetreiber izt ein Programm, daz das Ansprechen des Gerats durch das
Betrishszvstem ermaoglicht.

Der Azzigtent akiualiziert die Treiber fur folgendes Gerat:

3 0TI USE-ta-Serial Comm Part [COM4)

Beim Aktualisieren eines Trelbers wird der Funkbionsumfang des Gerats enveitert oder
deszzen Leistung optimiert,

“Wie mochten Sie vargehen?

" Mach gj

¢ iAlle bekannten Treiber fir daz Gerat in siner Liste anzeigen und den
entsprechenden Treiber selbst auswahlen :

< Zuriick, I:I Wweiter » I} Abbrechen |
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Assistent zum Aktualisieren von Geratetreibern

Geratetreiber auswahlen
Welcher Treiber soll fir dieses Gerat installiert werden’?

auf "weiter', Klicken Sie auf "Datentrager’’, wenn Sie Lber einen Datentrager verfiigen,

(3 Klicken Sie auf den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie
der den erforderlichen Treiber enthal:.

%' Kompatible Hardwarekomponenten Datertrager... |

" Alle Hardwarekomponenten dieser Gerdteklasse e ——

£ Zuriick I Weiter > I .-’-‘«bbrechenl

Klicken Sie im
Willkommenfenster auf
Weiter".

Waéhlen Sie ,den
unteren Auswahlpunkt
aus (Treiber selbst
auswahlen) und klicken
Sie auf ,Weiter*“.

Klicken Sie auf
.Datentrager”.




Installation von Datentrager x| Klicken Sie auf

Legen Sie den Installationsdatentriger des Herstellers ~Durchsuchen”.
@ in das ausgewahlte Laufwerk gin, und klicken Sie dann

auf "0k fbbrechen |

=

ateien dez Herstellers kopieren won;

21xl| Geben Sie im Dropdown
Suchen inC[ 3 Wwinzk 4,;.D1=' = B3~ Menu (1) den Ordner an,

in den Sie den neuen
OTI Treiber zu Anfang
mit Winzip entpackt
haben. Wahlen Sie den
Unterordner ,Win2k*
(auch, wenn Sie
Windows XP
verwenden).

Klicken Sie die Datei
~SER120.INF“ an (2).

— .
Datsiname:  |SER120INF ~]3([_fmen_|)| Beenden Sie den

Drateitvpe: ISetup-Informationen [*inf] j Abbrechen I?Ialog mit dem
Offnen Knopf (3).

Installation yon Datenktrager x| Klicken Sie OK.
Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
@ in das ausgewahlte Laufwerk gin, und klicken Sie dann —
auf "0 Abbrechen |

Dateien dez Herstellers kopieren won:
C:hDokumente und EinztellungenShawhEigene Dej

Assistent zum Aktualisieren von Gerdtetreibern Wahlen Sie ,,Weite r.

Geratetreiber auswahlen o
Wwelcher Treiber zall fur dieses Gerat instaliert werden’?

Klicken Sie auf den Hersteller und daz Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie
auf "wheiter, Klicken Sie auf "Datentrager”’, wenn Sie uber einen Datentrager verfugen,
der den erforderichen Treiber enthalt.

[atentrager... |
< Zurick tl Wwheiter = ) Abbrechen |
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Assistent zum Aktualisieren yon Gerdtetreibern

Geratetreiberinstallation starten s
Der Geratetreiber wird mit den Standardeinstellunagen installiert.

Der Treiber tur folgendes Gerat kann etz installiert werden:

(3 0TI USB-to-5enal Comm Part

Die Hardware kann mit Standardeinstellungen installiert werden. Elicken Sie "wWeiter',
urn Software flir die neus Hardware zu installieren.

Abbrechen |

Assistent zum Aktualisieren ¥on Geradtetreibern

Fertigstellen des Assistenten

(3 OT! USE-+o-5 erial Comm Part

Diie Software fur das Gerat wurde inztalliert,

klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den
Yorgang abzuschliefen.

% Zurmick Abbrechen

Abschluss
SchlieBen Sie alle noch offenen Fenster.

Klicken Sie auf
Weiter".

Beenden Sie den
Installationsvorgang
mit ,Fertig stellen®.

Starten Sie s25@once. Das Telefon sollte nun ohne Fehlermeldung gefunden werden.



